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Gracias por usar nuestro software “Smart Professional Surveillance System (Smart PSS)”
Este manual de usuario esta disefiado para usar como herramienta de consulta a la hora
de utilizar el Software Smart PSS.

En este manual podra encontrar informacion detallada de las diferentes operaciones que
podra ejecutar en el software.

Nota: El manual puede variar dependiendo de la version del software.

Consideraciones previas

Smart PSS es la abreviacion de “Smart Professional Surveillance System”.

Este software permite la gestion y mantenimiento de dispositivos Evolution y Dahua.
Este software no esta recomendado para grandes cantidades de dispositivos.

El software no es compatible con grabadores de otros fabricantes.

Funcionalidades generales

Soporta los siguientes dispositivos camaras IP, DVR, NVR, NVS, controladores de video
wall, etc...

* Visualizacion en vivo: Soporta hasta 64 camaras *4 multipantalla; opcional main/sub
stream. (version Mac so6lo 64 camaras * 1 pantalla)

* Soporta las siguientes funciones:

* Auto busquedal/importar/exportar dispositivos; hasta un maximo de 256 dispositvos o
2000 canales.

* Permite reproducir de manera sincronizada hasta 36-canales. La barrar de tiempos y
eventos son opcionales.

* Permite controlar una camara PTZ y una camara FISH-EYE usando el ratén.

* Permite recibir de manera organizada las alarmas de los dispositivos.

* Soporta e-map.

* Permite instalar y gestionar en el PC la aplicacion PC-NVR para reducir costes.

* Permite la configuracion y control de un TV wall.

* Soporta la creacion y gestion de cuentas de usuarios pudiendo asignar a cada cuenta
diferentes privilegios.

* Permite exportar archivos a formato .dav o .avi (version Mac soélo .dav)

* Dispone de informacion Log para cada evento y usuario.

* Interfaz sencilla y facil .

Requisitos técnicos

Requisitos version Windows

S.0: Windows XP/Windows 7/ Windows 8

Procesador: 2 nucleos o superior con velocidad 3GHz o superior.

Tarjeta grafica Independiente (no integrada) y con soporte directX 8.0c o superior.
Memoria 2GB o superior.

Resolucion de Pantalla 1024x768 o superior.

Disco Duro: 80Gb o superior

Requisitos version Mac

S.0: 10.7 o superior

Procesador: Intel 2 nucleos o superior con velocidad 3GHz o superior (no Power Mac).
Tarjeta grafica Independiente (no integrada) y con soporte directX 8.0c o superior.
Memoria 2GB o superior.

Resolucion de Pantalla 1024x768 o superior.

Disco Duro: 80Gb o superior



AGREGAR DISPOSITIVOS AL SOFTWARE SMART PSS
NUEVA VERSION COMPATIBLE CON FUNCION P2P

En el siguiente documento vamos agregar dispositivos a nuestro software Smart PSS
version 1.11.1 que es la mas eciente , esta tiene como principal caracteristica agregar
equipos con la funcion P2P.

EJEMPLO 1 : Realizar la Busqueda en Automatico

Una vez instalado el software lo abrimos y nos mostrara el Menu Principal como la imagen
mostrada abajo.
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PASO 1:Vamos a empezar afiadiendo dispositivos al software, para esto debemos buscar
en el Menu Principal la opcion DEVICES que se encuentra en la parte inferior dentro de
SETTINGS

SETTINGS

Bl = & & B8 8 0B u

orvices opvice cri ALARM CrC TOUR & TAsK PE-NYR ViDID WaLL ACCDUNT GENERAL




Una vez abierto DEVICES nos aparecera la ventana para realizar la busqueda de los
dispositivos, esta puede ser en automatico o para agregarlo manualmente.

Para esto presionamos el botdn Refresh y nos mostrara los equipos detectados en la red,
una vez que lo encontramos lo seleccionamos con un checkmark (V' ), y presionamos el
botdn Add, después de esto aparecera un cuadro de didlogo para confirmar que lo
agregaremos.
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Ya que se agrego correctamente aparecera de la siguiente manera
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Como vemos, nos muestra la informacion, tal como: Nombre, Tipo, Puerto,Canales,
Estatus, NUmero de Serie y las opciones para Modificar, Salida Manual y Eliminar.
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PASOQ 2: Ahora procedemos a visualizarlo, nos regresamos al Menu Principal y
seleccionamos la opcion LIVEVIEW
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Dentro de la ventana de LIVEVIEW buscamos en el costado derecho el apartado pevice,
ahi nos muestra los dispositivos afadidos, en este ejemplo es una camara IP con la
direccion 172.16.10.8

PASO 3: Realizando los mismos pasos antes mencionados ( 1y 2 ) se agregd un DVR con
la IP 172.16.10.1 y muestra la misma interfaz, en este caso es la camara en el canal 8.




Hasta aqui, hemos agregado de forma automatica una Camara IP y un DVR.
EJEMPLO 2 : Agregar Dispositivo Manualmente

PASQ 1: Como en el procedimiento anterior, entramos a la opcion DEVICES dentro del
Menu Principal, estando ahi identificamos el botdn Manual Add y aparecera la siguiente
ventana.
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PASO 2: Colocamos los datos solicitados que son:

Nombre del dispositivo, para identificarlo en el software

Modo de Registro, este puede ser IP/Dominio o por medio de la funciéon P2P
Puerto ademas de usuario y contrasefia.
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SE PUEDE AGREGAR MANUALMENTE POR MEDIO DE 0/ DOMENIO
Y CON ESTA VERSION, EL NUMERO DE SERIE PARA EL PaP

Para ejemplo practico,usaremos la IP 172.16.10.8, agregamos los demas datos que nos
solicita y presionamos el botdn Get Info. Debe de quedar de la siguiente manera:
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| Manual Add X

Input Info

Device Name: [EoET RERVETLIEY]

4

Register Mode: QEFGIIGET
IP/Domain Name: B¥FBTEGE]

el 37777

Type: P

4

||
4

Group Name: [ElECiflidefstiy)

password:  [ETTL S
. Get Info o)
Device Details

Device SN: [T2C410U365W 00207

Video Input: |54

Video Output:

Alarm Input:

Alarm Output:

>
o
o

:_Save and _Conﬁnue:‘ \ cancel )

PASO 3: Confirmamos nuestra camara correctamente agregada en la parte inferior
Con estatus Online.
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PASOQ 4: Por ultimo la abrimos para confirmar su funcionamiento, nos vamos a la opcién
LIVEVIEW y damos doble click para visualizarla.
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MENU DE FUNCIONES DVR Y CAMARA IP EN SOFTWARE SMART PSS

En nuestro software Smart PSS tenemos la opcién de configurar remotamente

nuestros equipos agregados, esta en el menu DEVICE CFG

Vamos a conocer las configuraciones disponibles que pueden ser:

Red, Eventos Alarma, Grabaciones, Cuentas de Usuario, Mantenimiento, Acceso a
/a Interfaz Web, entre otras.

En la barra de menu de la ventana principal presionamos DEVICE CFG

SETTINGS

- Lo ]| e
= | & & B 8 B

orvices orvitrcre ALARM Orc TOUR ETAsK PCNYR VIDED WALL ACCDOUNT GENERAL

Veremos las configuraciones mencionadas anteriormente de un DVR
o i, it

Desice =

LU ~
=

H |§ voes

Ii hecams

COHAM S G MR
¥ EL TIEMPO EMTRE
VENTAMAE EM B
=" ]

St and Sonnnue | T Geacel



Configuraciones mencionadas anteriormente de una cdmara en un DVR
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Como vemos son distintas opciones a configurar dependiendo el dispositivo,
empezemos con el DVR directamente:

Network  Acceder a ver la direccion IP asi como los puertos,etc

remote Device  Agregar dispositivos IP remotamente,etc

;

Alarm Configuraciones de Alarma, Armar/Desarmar,envio de email,etc

a

Abnormality.  Alertas por perdida de video, Conflicto de IP, Disco Lleno,etc

Disk Administrar almacenamiento ya sea local o remoto ( Ftp )

Accaant Cuentas de usuario, crear,editar,asignar permisos

'.'o"i~:l

mamesncs Configuracion de Fecha y Hora, RS232,Reinicio, Info Version

WEB Acceso a la Interfaz Web, solo algunas configuraciones



Opciones de configuracién en la cdmara de un DVR

B

Encode  Configurar Stream, Resolucién asi como Audio y Marca de Agua

Image Se puede configurar Brillo, contraste y saturacion de la imagen

1,
A4

przcontrol  Configurar Parametros de las cdmaras PTZ, Protocolo,Baudrate,Data Bit

videoDetect:  Deteccion de Movimiento, Enmascaramiento de Camara

smartConfig. Configuracion de Deteccidon de Rostro

Record Control de Grabacion, y Grabacién por Horario

Nota: Las cdmaras IP muestran en total todas las opciones arriba mencionadas.



REPRODUCCION DE GRABACIONES EN SOFTWARE SMART PSS

Por medio de este documento sabremos como accesar a nuestras grabaciones de
los dispositivos Dahua, en el software Smart PSS, para ello basta tener agregados
los equipos en el software.

Abrimos el Smart PSS y en la ventana principal entramos al menu PLAYBACK

BASIC
: Oy
LIVEVIEW PLAYBACK ALARM LOG

Una vez abierto nos despliega la siguiente ventana

e




Veamos las funciones de nuestra ventana de PLAYBACK

Nombre

Funcion

Modo
1 Grabacion

2 modos de reproduccién: Por Tiempo y Por Evento

Barra de
2 H .
erramien
tas del
Playback

Es para controlar el proceso de reproduccién, audio

v 1
ME: : Boton de operacion de sincronizacion

Cuando se activa esta funcién, el funcionamiento de
la barra de reproduccion es para todas las ventanas.

> .
Cuando esta 7, es para la ventana seleccionada
actual.

“224: Pausar la grabacion
'/; | L,
L=: Detener la grabacion.

': " J: Adelantar

1X | me— . Controlar la velocidad
de la grabacién

—“ . ’
et : Ajustar volumen

<
4
3

s e asnnnsnnnsnn



Modo de division de la ventana.
El valor oscila entre 1 y 36 ventanas

iy /
Configuracion : Configuracion personalizada de Ventanas
3 | del modo de

visualizacion de
la ventana

Pantalla completa

Barrra de ) ] .
4 | procesos Linea de tiempo de la grabacion

Grabacion

5 Clip de tiempo Editar la linea de tiempo y descargar las grabaciones

Proceso _ , .
6 | de Descargar los registros del periodo especificado.

Descarga

BUSQUEDA Y REPRODUCCION DE GRABACION

PASO 2.- Vamos a realizar una busqueda de las grabaciones en nuestro equipo,
para esto seleccionamos una de las cdmaras previamente agregada

Device Lacal

Device ~

7| cam 12
" |®, cam 13




Denemos indicar estos datos para la busqueda :
Tipo de grabacién Tipo de Stream Fecha y Hora

Type

[V] Ali Records

) 1 Genera! . 1512708020 [
Stream WY ET RS v

(V] Alarm s 41 2015-01-27 120057 R

= . {Main Stream

Vil MD {Sub Stream Search )

Dependiendo del tamafio de nuestro disco duro son los dias que apareceran al
seleccionar el periodo de fecha y hora
4 2015 jan >

S M T W Fs
% RS, - el AL ALe 1‘-4

T |
i

OK

Esta ventana es el resultado de la busqueda
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Linea de tiempo por Grabacion ( Record )
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RESPALDO DE GRABACION

PASO 3.- Existen diferentes maneras de realizar un respaldo de las grabaciones:

\
A) Seleccionando periodos de nuestra linea de tiempo dé

B) Seleccionando el tipo de grabacién [

* VVamos a realizar el respaldo por el tipo de grabacién por Evento

De la busqueda por Evento seleccionamos uno de los periodos y presionamos ]

Y de inmediato aparecera el recuadro “Export Setup”

Export Setup

X

Path

CATemp\DownlLoad\

Export Format

|| Export Smart Player

Free Space: 386890M

| Browse |

En automatico aparece la ruta de almacenaje, a nuestro criterio se puede cambiar



Esta ventana nos muestra el proceso de la descarga

Export
Exporting Exported
Al Starttime | End time | Size(kB) | state
LY 2015-01-27 07:00:00 2015-01-27 08:00:00 309740

B [20%Exporting

Exported Size: 63645 KB
|| Do not pop up the next time!

Para finalizar, procedemos a confirmar el archivo se haya descargado
correctamente en la ruta default ( o la que se haya modificado ) C:\Temp\DownLoad

E

Organize v | Play =

Play all Burn New folder
-« Favorites
R Desktop
4 Downloads
| Recent Places i B 3 :
Mty55_CAM Player_Eng
s Libraries 15_main_2015012
R Bociments 7070000_2015012
re 7080000
@' Music
k=) Pictures EL ARCHIVO DE DESCARGA TIENE
W e COMO NOMBRE EL DVR, CANAL
X ,FECHA Y HORA
(& Computer
& os(c)

€l Network



MULTI SCREEN EN SMART PSS

El software Smart PSS cuenta con la funcién MultiScreen, esta funcion nos permite
externder nuestras camaras hacia otro monitor, es similar a la funcion que tenemos
en el PSS llamada monitor extendido. El Unico requisito es que nuestro monitor lo
detecte sin problemas nuestra computadora.

PASO 1.- Ingresamos al Panel de Control y abrimos Intel(R)Graphics and Media
También puede salir con nombre Gréficos y Multimedia
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Nos aparecera el siguiente Menu donde seleccionamos Basic Mode
: R S W e e

Select one of the following application modes:

* Basik Mode

Bk Mode thows anly the mca commonly oS ssng:

Advanced Mode
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PASO 2.- Este es el Panel de Control de los graficos de nuestra computadora, en el
Seleccionamos de la parte izquierda Mul/tiple Displays, las 2 opciones de
Operating Mode y Primary Display se quedan por defecto, que son: Extended
Desktop y Built-in Display, solo confirmamos en Second Play nuestro monitor con
su respectiva marca y modelo.

Intel® Operating Mode  Extended Desktop

Graphics and Media
Control Panel Primary Display  Built-in Display

Basic Mode Second Display  Monitor ASUS V5197

Display Paositioning

| General Settings
Multiple Displays

Color Enhancement

Options and Support

Cancel

PASO 3.-Entramos al software Smart PSS y abrimos el menlu LIVEVIEW

BASIC

LIVEVIEW PLAYBACK ALARM LOG



Abrimos nuestras camaras,como vemos en el recuadro aparece como LIVEVIEW(1)

SmartPSsS ) - AR
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PASO 4.- Vamos ahora abrir otra ventana con camaras diferentes, presionamos
el menu LIVEVIEW nuevamente y como vemos ahora el nombre que le coloca el
software a esta ventana es LIVEVIEW (2)

SmartPSS A
i

En esta ventana nueva abrimos otras camaras, que seran las que enviaremos al
monitor también llamado monitor secundario
SmartPSS 0 , Laj s




PASO 5.- Ya tenemos los dos grupos de cdmaras una para visualizar en el monitor
local del software y el otro grupo para el monitor secundario.

Para ver el grupo de camaras en el monitor secundario tendremos simplemente
que arrastrar el recuado donde esta la palabra L1veEvIEW(2) hacia el monitor.




CONFIGURAR TOUR EN EL SOFTWARE SMART PSS

En el presente documento vamos a crear una Tarea para ejecutarla en el Software
Smart PSS. .
Para el ejemplo practico, utilizaremos 2 grupos de cdmaras para el Tour.

PASO 1.- Nos vamos al Menu Principal y confirmamos que las camaras a visualizar
esten en linea y las abrimos en el software.
Grupo 1 de camaras online
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PASO 2.- Ya abiertas la parte inferior de la ventana tenemos el icono
es en esta parte donde colocamos un nombre a la Tarea a realizar.

Tarea llamada: “tvccams”
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Tarea llamada: “others”
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Las Tareas de cada grupo de cdmaras se quedaran almacenadas y para confirmar
presionamos la opcidon VIEW que esta en la parte inferior
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Aqui aparece el nombre de cada Tarea que creamos, para acceder a cada una de
ellas presionamos 2 veces en su nombre y se abren en pantalla estas camaras.

Tarea “ others” Tarea " tvccams”



PASO 3.- Con las Tareas realizadas ahora procedemos a crear el TOUR , para esto
nos vamos al Menu Principal y entramos a la opcion TOUR & TASK

SETTINGS

B =& & |& | & 0B G

DEVICES DEVICE CFG ALARM CFG TOUR & TASK PC-NVE ViDEO WALL ACCOUNT GENERAL

Agregamos la Tarea con las cdmaras presionando el simbolo =+
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Nos pedira Nombre asi como el Tiempo que llevara cada Tarea, esto lo hacemos
para los dos grupos de camaras que elegimos.
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Nos muestra el total de Tareas que configuramos

SmartPSS A = +
[P sureime Syion Sl " e

S=t and enable channel groups for a tour task which can b= enzblzd on the liveview interfacs. You can drag to sort these group:

tour tvccams tour others

[V] Enabled /7 X [¥| Enabled S X

PASO 4.- Vamos a mandar llamar el Tour con los dos grupos de camaras que

®

configuramos anteriormente, ubicamos en la parte inferior el icono y lo
presionamos para que lo despliegue.

MYEVIEW] B8

H
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Asi muestra el Tour en accidn, cabe mencionar que para detenerlo basta con

"
presionar el icono ()
SmartPSS ., Me! 24




CREAR TOUR EN SMART PSS

Desde nuestro Software Smart PSS podemos generar un TOUR en nuestra camara

PTZ.
Que es Tour, es una funcidon que permite hacer el recorrido de nuestra camara en

base a los preset anteriormente configurados.

PASO 1.- Para esto debemos de ingresar al menu LIVEVIEW , nos vamos al
Control PTZ y seleccionamos Tour

PASO 2.- Presionamos el icono de ***“"™% y nos abrira una ventana donde
colocaremos el nombre y nimero del Tour, asi como elegir el preset del listado

Tour List x

weo DN v R

0o Coancet



Esta ventana nos muestra el total de Preset que agregamos para generar el Tour

Son 5 preset de 5 segundos entre cada uno de ellos, el simbolo + sirve para
agregar otro preset.

Tour List X
|Qperaﬁo'n

\ OK g | Cancel

10 v

PASO 3.- Tenemos generado el Tour con 5 preset agregados, ahora lo mandamos
V)
ejecutar desde el Control PTZ presionando el icono =™

Step 1 oie ' o m 8
I -
1 TestTVC ¥

ol =



Al ejecutar el Tour nuestra cdmara empezara a realizar el movimiento, una forma

|
para identificarlo en accién es cuando el icono cambia a color rojo O

Para detener el Tour presionamos el icono [P i

Nota: Al detener el tour la camara se queda en la posicion donde se detuvo.
NO regresa a la posicidn inicial



CREAR PRESET DE UNA CAMARA PTZ EN EL SOFTWARE SMART PSS
En nuestro software Smart PSS tenemos como opcion realizar los movimientos en
nuestras camaras PTZ, tales como Preset, Tour, Pan, Pattern entre otros.
El presente documento nos indica como realizar Preset desde la interfaz de nuestro
programa.Nota: Se pueden generar hasta 128 Presets

PASO 1.- Ingresamos al software Smart PSS y entramos al ment LIVEVIEW

BASIC
9 - -

IVEVIEW PLAYBACK ALARM LOG

Para este ejemplo utilizamos una Camara IP PTZ que anteriormente fue agregada
al software con su respectiva IP.

Ya que fue agregada, del menu principal entramos a DEVICE CFG, seleccionamos
la IP de la cdmara y entre las opciones que despliegue, damos 2 click en

—

-
mewwo Yy confirmamos los datos de la cdmara PTZ ( ID,Protocolo,Baudrate,etc )

Nos despliega una ventana como la siguiente

PTZ Control - 172.16.8.190(|PDome) X
Protocol DH-SD1 v
Adarss L F
Stop Bit 1 bit ¥
e [ -
Copy m Apply | Save ) Cancel




PASO 2.- La camara PTZ ya esta agregada y se puede visualizar en el software.
La flecha nos indica el Control PTZ, este es para realizar los movimientos

Vamos a conocer las opciones que se utilizan en el Control PTZ

Menu PTZ

oo
Presionamos 2% parair al menu PTZ

5
©»
v

Optn et | £legs e

Botones de direccion

Es para establecer la direccion del movimiento.

Hay un total de 8 direcciones. Arriba / abajo / izquierda
/ derecha / arriba a la izquierda / derecha superior
derecha izquierda / inferior / inferior

Simulador de Mouse

. 2 .
Presionamos , para utilizar el mouse y generar
el movimiento de la cdmara

Posicionamiento 3D

'r====11

LQ Permite acercar o alejar la imagen de la zona
especificada. Ten en cuenta que sodlo se puede utilizar el
raton para controlar.

Step ( Medida )

Controla la velocidad del movimiento de la PTZ.
El valor es de 1 a 8. Donde 8 es mas rapido

Zoom

Permite realizar acercamiento en algin objeto o area




Focus ( Foco )

Ajustamos la definicidn del objeto

Iris Ajustamos el brillo de la imagen
Existen 128 presets por defecto.
Podemos indicar el movimiento deseado con las teclas
Preset de direccion para despues indicar un valor y
posteriormente mandarlo llamar para ejecutarlo.
Tour Esta funcion permite realizar un recorrido con los preset

almacenados

Auto rotate

It is to enable auto rotate function.

Aux 1 Podemos establecer un posicionamiento externo.
Scan Es para configurar dos limites para que la cdmara se
puede mover hacia atras y adelante
La camara puede memorizar operacion tales como pan,
Patron tilt y zoom

PASO 3.- Con el movimiento de nuestra camara procedemos a realizar un Preset.

Seleccionamos el nimero de Preset a generar (1), con las flechas de
desplazamiento movemos la cdmara para generar el recorrido y por ultimo

presionamos el simbolo de engrane
guardar el Preset.

= ,hos aparece una flecha para confirmar y

La ventana aparece como la imagen de abajo

o M x

En este caso generamos el Preset 1, si deseamos mas movimientos, se vuelve a

realizar el procedimiento.




PASO 4.- Para ejecutar o mandar llamar un Preset, estando en el mismo menu
donde se genero el movimiento, seleccionamos el nimero del Preset y
presionamos el botdn Goto

.

V

= I

|r'0fo

Para eliminar un Preset, seleccionamos el nimero de preset, despues el icono %
Aparecera un cuadro de dialogo para confirmar el proceso

r ~

Information X

Preset
- L 4 _ A Are you sure to delete it?
oK Cancel




CONFIGURAR EVENTOS PARA ACTIVAR ALARMA EN EL SOFTWARE SMART PSS

En el presente documento les mostraremos como configurar nuestro software
Smart PSS para activar alguna alarma.

Para esto debemos tener instalada la version mas actual del Smart PSS (V 1.11)

PASO 1.- Una vez instalado el software lo abrimos y en el menu principal
seleccionamos la opcidon Alarm CFG

SETTINGS
- b ~ [=[=] L
i"ﬁ ‘IJ ‘Joa un m
DEVICES DEVICECFE ALARM CFG TOUR B JasK PONYR VIDED WaLL MLCOUNT GENERAL

Nos abre la siguiente ventana donde damos click en Add

PASO 2.- Seleccionamos la opcion 1 Alarm sources y procedemos a colocarle



nombre al proyecto, asi como la descripcion y el tipo de Alarma que requerimos,
esta puede ser: Enmascaramiento de Camara, Deteccion de Movimiento, Perdida en el
Video, Disco Lleno, Error de Disco, Alarma Externa. En este ejemplo practico utilizaremos
el de Video Perdido, después presionamos Next

Jsusthons &
QT COLOCAMOS EL NOMBRE DEL FROYECTO
v Ensble when cresce

e
s o YR

WA
Cumers Mmdcing
Motton Ortect
RN
(3)  Schadiie Dk Ful
: Dk treor
Extrnal Adarm

(2] Asrmiirk

Procedemos a seleccionar el equipo y su(s) respectiva(s) camara(s) que nos
activaran la alarma, lo seleccionamos (\/ ) y en automatico muestra el vinculo con

la informacion de la camara seleccionada.

Qo

* Name Descriction [NEVISAR SE PERDIO COMEXION CON CAMARA] | / Erabie when crente

oz v.“,:_

Al \ A !"‘ ' Chanret | Marm Type | Operatun
L&y arm En ' | |
: = (M OetltGrow B |y 172.1610.8/CAM 3 X
- # [l 7246400
(3] achudile g 1724610112
2 1724610212
= ¥ 1R16105

% HDWLIO0CN
SN cam i
S Cams |

N HPWR0MEN

¢ e 17216109
(g 1724610055
o 1721610059
L 172461830
5 1720610490
L $72.46.1450
5 172069204
91 sEa L am

Nest Cencel

PASO 3.- Seleccionamos la opcion 1 Alarm link y nuevamente elegimos nuestra



camara para darle una reaccion (si lo deseamos) esta puede ser Push Video o
Record, presionamos Next y nos envia al siguiente Mend.

New Scheme x
* Nume BRSOl REVISAR SE PERDIC CONEXION CON CAMARA

':| ) Alarm Sowces Chenret Alere Qut

GO oo .mym_wlﬁziymimi

< Enable when crmats

= WIZ odwitcrowe  * g a0 6K ’ “ow x
# [ Ly 27210102
(Y badite Lyl 1722830222
= & 12610212
= M L 17220108
% MOV L100C
4N cam |
S cams J
% HrW3200%
# [ Ly t7210100
[ 72103003
L tr22n100%
L 172381130
@ 172151140
L 272283190
S PR TR
&4 1oz 3mm 100

Back Mest Concel

PASO 4.- Configurar el periodo de grabacidon deseado, este puede ser hasta un
maximo de 6, en el se puede configurar

_ 5| LT B -.._ __,:_ tl ElOITIN I3 00 o1 :4“
w2 EFER =

B - - o UM samsans -

| et R R ki ©

e | =T =

sl o S

i 2= i i

mo| BB BE U ke o
|

= FIT I e | Jmﬁ

PASO 5.- Ya que configuramos el periodo presionamos el boton Confirm y



aparecera la siguiente ventana con el periodo asignado.

" NewScheme x|

" Nbre I LU A EVISAR SE PERDIO COREXION CON CAMARA

4 Enstile when creste

l 11 Alarm sources

At link
0 32 3 3 4 3 4 7 8 9 10 11 313 15 14 1% 10 LY iR 10 20 231 22 23 s
o i S s sANANAAS0AASANANAASAAINALARANSAAAARAESMAMIANNMAARMMIIMIALAI S MM A e B

Fri AAAAMAANAAAAAAARARAMARARARARAAARARARSAMNARARAAARARARAAANARARAAANARARSAANAMAARANARARARANARARRNLE b

T AL b

Nack Confem Carcw

Vamos a poner en practica esta configuracion para ver nuestras alertas.

PASO 6.- Nos vamos al menu LIVEVIEW para ver la cdmara online.
SmartPSS Ll o + Let 8
——————T> e

215-01-93 11 4 30

. o
Sagee * 33 "

Ahora tenemos perdida de video visualizada de esta manera



SmartPSS ) 1©) - 241 .00

2015-01-13 12:(8 28

Y de inmediato nos despliega una ventana donde nos indica la alerta visual asi
como una audible ,sucedida en este caso por la perdida de video.

Si presionamos el botdn Open Video de la parte inferior intentara mostrar la
camara, en este caso sigue desconectada, como vemos en la imagen abajo.

SmartPSS

) | Alwer Lok x

UOME FAAE Aarm Source Alarm Type | Times

1)7101048/CAM I Vdeolom 4

AQUL VEMDS LA ALERTA LE LA
CAMARA, CON BL TIPO OF ALARMA
Videe Loss

Alrm Tive 20150143 122100
Alarm v

Mo | As Oumie Channed Mwre

Link Viden
MO Windi | Channel el Video Stae
14 14 CAMm 2 Dpen succean

Adarm Cizap Widen

Una vez restablecida la cdmara nos envia imagen.



Alprm Source Al Type  Tires
i7718300/CAM 2 Videolass 1

Alorm Time 2015-08-13 L2095
Alpem Qutput
No. | Alaem Outgut Chiamne! Kame

Lirk Vigea
AS: [ Wine} Chondich e | ¥ides e
1 b ! CAM 1 Open success

Paume Refresh

Alwrre oo Video

PASO 7.- Toda activacidon genera un registro en el software, para esto nos vamos
al mend ALARM

SmartPSS A +

Professional Surveillance System

HOME PAGE [.10Y

BASIC
—
LIVEVIEW PLAYBACK ALARM LOG

Vemos la actividad registrada de nuestras alertas de alarma
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PASO 8.-Ahora las alertas registradas en los LOGS, nos vamos al menu LOG

SmartPSS A +
HoMe pace [SIRVETS

BASIC

“ 'I;I A o S,

LIVEVIEW PLAYBACK ALARM LOG

Se abre la siguiente ventana donde nos vamos a la pestana DEVICE LOG vy



encontramos como opciones para buscar en el registro: SYSTEM, CONFIG,
STORAGE,ALARM,RECORD,ACCOUNT, para este ejemplo seleccionamos ALARM
escogemos un periodo de tiempo asi como en nombre o la IP del dispositivo.

. .
Smart G @ + Lt eaEn
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worrve oo ETEETTN
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e EENT - IR
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e

Nos arroja la informacion solicitada, en este caso todos los registros de alarma
ocurridos en el periodo indicado.
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Con esto ya conocemos la actividad de alarmas en ambos registros



REALIZAR GRABACION LOCAL CON EL SOFTWARE SMART PSS
Les presentamos los pasos necesarios para realizar la grabacion local de nuestros dispositivos
Dahua en nuestra computadora, esta es una forma alterna de tener como respaldo las
grabaciones del DVR.

PASO 1: Debemos tener instalado el software Smart PSS

PASO 2: Una vez instalado lo ejecutamos y aparece la siguiente ventana ( Home Page )

SmartPSS E " Riaicaie
o 10:43:18
‘ ﬁ é — 2014-12.03
L] W
Qo ‘ .
am 2 =
VOO W L ENar Qs

Mn

H =& ¢ & B & 0

sences sene g NoEN UG TOUR & Wi laVs VOO WAL ACOCUNT GIsenAL

PASO 3:Entramos al Menu LIVEVIEW y esperamos a que este Online nuestro equipo

SmartPSS +

fasic

el & a

LIVEVIEW PLardacx ALARM 06

Yot bt RO P ey AOTIIOD. Hert Vu (i ceched 1 Boshd! a0 reside FT Goe e



Seleccionamos la(s) camara(s) a grabar y la abrimos dando doble click

SmartPSS 0 M se1-

PASO 4: Nos vamos al Menu Principal y en la parte inferior entramos al SubMenu GENERAL

SETTINGS
-~ 4 -~ E.\S. ag Lot
= = : ar (R
L
pevices gevicecrc ALARM LG TOUR & TASX FC-NVR ViDeEa WALl ACDOUNT GEMZRAL

Buscamos en el lado izquierdo la opcién FILE, esta por defecto trae una ruta para la grabacion:
C:/Program Files (x86)/Smart Professional Surveillance System/SmartPSS/Record

SmartPSS A e @ +

_ o4 ST AS Ale Dy cul i 8% 3N 0SS PRLOTTL ey CONPEUATON M #1r )
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En esta ocasion cambiamos la ruta al Escritorio de nuestra computadora, nos aparecera un
recuadro con el cambio realizado.

SmartPSS

Prutost s vl borve B i Ly viove

P

& Bk
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Corfg Pah Browse,
l Informetion x

A Sucoesstilly saved setup!




PASOQ5 : Regresamos al Menu Principal - LIVEVIEW y abrimos nuevamente la cdmara para

activar la grabacion local, esto se hace en la parte superior derecha del canal. B IIOLE

PRESIONAMOS ICONO DE LA CAMARA
(¥ ﬂ +  PARA ACTIVAR GRABACION LOCAL

IPDome

gmawess, o JGH - " —
HoMemGe JE LT L

? R s

PASOQ 9: Al activar la grabacién en automatico genera carpetas con la fecha y hora del evento,
estas incluyen el archivo de grabacién creado con extension .DAV



Slide show E-mail Burn  » = v [T ‘.@

4 Open Include in library « Share with »

Organize v

" Favorites
I Desktop
B Dowiloads 'n n CARPETAS GENERADAS
. Recent Pl i t POR EL SMART PSS
. RecentPlaces

, 2014-12-03 10045 2014-12-03_10145
- Libraries 150510 15080

|"5] Documents
o Music
|| Pictures

B videos

1= Computer
£, os(c)

PASOQ 10: Por ultimo confirmamos la grabacion correcta, damos doble click en el archivo y se
visualizara con el software Smart Player

—
' J5| = » grabacion ensmartpss » 2014-12-03 1014515050 77
Organize v Include in library = Share with v Burn New folder = 0 @&
& Favorites Name : Date modified Type
P Desktop |3 2014-12-03-12-22-53_IPDome 1014515050 03/12/201412:25... EO&uIAYH
4 Downloads
| Recent Places
ARCHIVO GENERADO CON LA GRABACION
- Libraries
|| Documents
&' Music
|| Pictures
H videos

/™ Computer
E, os(c)
L dahua (\\17216.10.2) (Z:)

€l Network
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FUNCION EMAP EN SOFTWARE SMART PSS
Que es la Funcién Emap

La funcién Emap, nos sirve para identificar las cdmaras de nuestros equipos en un
area especifica ya sea en un mapa o un plano.

De esta manera las podemos monitorear de inmediato, para activar esta funcién
en el Software es necesario descargar una imagen con el mapa deseado y
almacenarla en la computadora donde tenemos el software instalado.

Esta imagen debe de ser en formato jpg, bmp asi como png.

PASO 1.- Una vez que tenemos la imagen con el mapa, abrimos el software y en
el Menu principal abrimos la opcion E-MAP

ADVANCED

s | o

VIDEO WALL E-MAP DISPLAY

Add, modify, delets the map, as well 35 52t camers positan

Nos abrira la siguiente ventana donde nos indica que no existe ningln mapa, para
esto lo agregaremos presionando el boton + Add Map

No main map, click Add! <= Add Map



De inmediato aparece el recuadro para ingresar la ruta donde esta la imagen
(mapa) a cargar, completamos los campos de Nombre y una Descripcion de esa
imagen. Presionamos el boton File

Add Map X
Name: Ubjcacion camaras
Picture: maps.|pd & File
Describe:| Ects as ol drea de las camaras
Save Cancel
. J

Ingresamos la ruta de la imagen, esta puede estar en formato JPG,PNG o BMP

”
@ Select one picture to open

@Qvl »

v | ‘y H Search funcion Emap Smart Pss

Organize v New folder

R
. Favorites i

EE Desktop
4. Downloads .

=, Recent Places

- Libraries

m

‘3\ Documents
= Music

le=| Pictures
¥ Videos

1M Computer
& o0s(c)

File name: maps

ANTERIORMENTE ALMACENE ESTA IMAGEN
DE UN MAPA DE LA REGION COMO ARCHIVO
EXTENSION JPG ™

maps

* Tambien se puede utilizar Bmp o Png

~  |Images (*png *bmp *jpg)  ~|

| Open |+l]|

Cancel |

e ——————————————————————




Asi nos muestra el mapa en la ventana del Smart PSS una vez agregado

SmartPSS A = +
[ rvaomna et 5o |

HOME PAIE I-hap ADD

View Edt

Si deseamos cambiar o editar la imagen, presionamos el boton Edit que esta en la
parte superior de nuestra ventana

SmartPSS G +
o 40D

View PARA EDITAR NUESTRO MAPA PRESIONAMOS " Edit “

f =
m




Teniendo como opciones:

Cambiamos nuestro mapa realizando el mismo procedimiento del Paso 1

9 Selectoneptctmetoopen l i T N ; | '
?I Lo 2 V|4’ li Search funcion Emap Smart Pss pl

Qrganize v New folder = v [ e

3 Downloads »
| Recent Places

- Libraries P | 3. ) ‘ ‘ <
%] Documents maps maps2

o) Music
|| Pictures

- SELECCIONAMOS ESTA OTRA IMAGEN
H Videos 3 CON OTRO MAPA

i

M Computer
&os

f! Network

File name: maps2 v [Images (*,png ".bmp ".jpg) v]

| Open |v] | Concel |




Add Map X

Name: Ubjcacidon camaras

Picture: maps2.ipa = File

Describe:| Esta es el drea nueva de las cimaras

Save Cancel
Este es el mapa nuevo cargado en la interfaz
SmartPSS A <] +
o ey —
View Edkt
i o : n [

w B e erd




Ahora vamos a ingresar nuestras camaras al mapa, presionamos el boton Edit que
se encuentra en la parte superior y de los dispositivos agregados seleccionamos la
camara deseada, basta con arrastrarla al mapa en la posicion que se necesite.

PARA AGREGAR LAS CAMARAS, PRESIONAMOS * Bdit * Y ARRASTRAMOS LA CAMARA AL MAPA

SmartPSS
T

P NN R D T

e
(0 (172166190 w

........

Por ultimo para visualizar estas cdmaras basta con presionar 2 veces en el icono de
la cdmara para que nos abra la imagen de dicha camara.

SmartPSS




FUNCION OVERLAY ( ZONA CUBIERTA) EN SOFTWARE SMART PSS

El software Smart Pss cuenta con la funcién Overlay, esta funcién nos permite
colocar un recuadro para cubrir el area especifica de nuestra imagen de la camara.

Esta puede visualizarse en directo en el monitor de nuestro DVR asi como en la
grabacion. Vamos a realizar un ejemplo para ver este procedimiento.

—

PASO 1.- En la interfaz principal del software entramos a = Liveview para abrir
nuestra cdmara deseada.
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=

Ya que esta abierta, entramos al menu ®*=== y abrimos la opcion ENCODE

SmartPSS @ e
[Bhezce e ——  HOMEPAGE ADD

L iriut search crteria |

= [=% Defauit Group
# g 17215101 i
e 1721610112 —

&l 1721610212

General

= = asasi0s
% PTZ MINI SPE Encode Image PTZ Control
cCaAM 2
CaM 4

LY
%, CAM 3 Event
’-’I."

% CAMS

% CAM 8

Video Detect Smart Config

Aparece la configuracion de ENCODE donde podremos modificar el nombre del
canal en la parte superior (Channel Name) y las opciones para elegir que son

Local Preview y Network Monitor .

_ Entode - 17216 105ICAN 6)

aempvn e R 7] NoWRE beL CANAL

Fgon Derriay
Sospahot 15012517 40
= - Local Presien
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* APARECEN LOS RECUADROS BN AMARILLO POR DEFECTO

Agpy Sove Cencel



PASO 2.- Deshabilitamos para este ejemplo los campos de Channel Display y Time
Display ( recuadros amarillos ) para tener mejor visualizacion.
Channel Display

Time Display
PASO 3.- Procedemos a seleccionar la opcién Local Preview, en automatico se
habilita el simbolo de + que es el que indica asignar el cuado para cubrir la zona

Region Overlay o
[V| Local Preview
Network Monitor
Presionado el simbolo de + nos despliega un pequefio recuadro en la imagen de la

camara, este recuadro es el que vamos arrastrar y manipular para obtener el
tamafio que cubrira la zona deseada.

PASO 4.- Manipulamos el recuadro y cubrimos la zona en la camara.



PASO 5.- Confirmamos esta configuracion en la vista en vivo del Smart PSS

PASO 6.- Habilitamos la grabacion local para confirmar esta zona cubierta,
colocamos el puntero del mouse en la parte superior derecha y seleccionamos el
icono de la camara.

rod g bax

ICONO EN AZUL INDICA
QUE ESTA GRABANDO

PASO 7 .- Confirmamos la ruta de la grabacion, en el menu principal entramos a
GENERAL - FILE, si se desea se puede modificar esa ruta como este ejemplo
Direccionada a C;/Temp

SmartPSS A 2 +
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PASO 8.- Buscamos en el Explorador de Windows el archivo con la grabacion y
damos 2 click para reproducirlo con el software Smart Player

Organize v Include in library « Share with v Burn New folder

X Eavoiites Name Date modified Type Size
B Desktop 3 2015-01-29-18-16-41_CAM 6_1032515055 29/01/2015 06:20 EQEuIAYsp(.dav|.... 43628 KB
& Downloads
| Recent Places

- Libraries
__;i Documents
@' Music
&=/ Pictures
B Videos

! Computer
£, o05(C)

€M Network

Desde el Smart PSS

PASO 9.- Asi muestra la grabacion con la zona cubierta por medio del Overlay

Orgarsce = 0 Open = Bam Mew icide
¢ Favrtm Yome
B Desinep 2 2015.-00-29-18-16.-41_CAME 1050818085
% Dawnleth
_ Recert Places Como vemes e el mizme erchive, y nos muastra lo xema cubierte
Liteanes
4 Decumerts
J' Music

Saayern ﬁ R B ¥ = & & ? -0 x

» Pictures

H vies

B Geoop Fie Lise

O Play Wisdow
& Compurs

& 05

AN Netwark

@thua

@thua

n 201501-20-18-15
E0E A | i d

—_—

@hua




PASO 10.- Para finalizar, deshabilitamos la funcién Overlay, realizando el mismo
procedimiento arriba descrito, basta con quitar el checkmark \/

Aparecera el siguiente recuadro confirmando se retiro esta funcion.

Device Cig info

t;i Successfully set video overlay!
e7 o




FUNCION FISH-EYE EN SOFTWARE SMART PSS

El software Smart PSS cuenta con una funcion llamada Fish-Eye la cual nos permite
visualizar nuestras camaras a 360°, también de modo Panorama,dividida a 3
pantallas y/o simulando una camara PTZ, etc.

No es necesario que nuestra camara tenga esta funcion, ya que esta aplica para
cualquier camara que tengamos agregada en nuestro software Smart PSS.
Vamos a empezar a realizar la configuracion para esta funcion.

PASO 1 .- Abrimos nuestro Software Smart PSS y abrimos el menlu LIVE VIEW

BASIC

| — P EEE———
LIVEVIEW PLAYBACK ALARM LOG

PASO 2.- Abrimos una de nuestras camaras agregada anteriormente




PASO 3.- En la pantalla principal presionamos el boton derecho del mouse para
que nos aparezca un menu llamado Fisheye Installation Mode , este tiene
como submenu opciones como In-celling Mount Wall Mount y Ground Mount

B BpOQa

Ciose Video

Ciose All Video

Start Audio
Start Talk
Start Record
Snapshot

Tripie Snapshot

Start Instant Playback

Piayback

Fisheye Installation Model »

T In-ceiling Mount
P wail Mount
£ Ground Mount

Fisheye View »
Window Scale »
Stream Type »

Adjust
Channe!l Cfz

Full Screen

Soporte de Techo
Montaje de Pared
Montaje en Piso

Para este ejemplo tomaremos como opcion la de Wall Mounty nos muestra la
imagen de la siguiente manera

s J

(R

Como vemos, la imagen en los costados esta algo distorsionada, esto indica que ya
esta activada la opcién como Wall Mount (Montaje de Pared)



PASO 4.- Con la opcién Wall Mount es necesario darle una vista para
complementarla, para esto presionamos el botén derecho del mouse y nos
aparezca un menu llamado Fisheye View con opciones como Panorama, Fisheye
3 split,Dual Panorama,4 Win Ptz y 1 Win Ptz

m Ciose Video
Ciose All Video
En Start Audio
Start Talk
D Start Record
@ Snapshot
Tripie Snapshot
Start Instant Playback
Piayback
Fisheye Installation Mode »
Fisheye View Panorama

Window Scale Fisheye+3-Split

Stream Type

Ad]USI 4-Win PTZ

1-Win PTZ

Channe! Cfg

Full Screen

Ejemplo vista Fisheye 3Split ( esto es en un solo canal )

Tow Selig e

Dewice e
Wi ~.
M I voers

Ii tecame

COHAMAMLR SMBAT
¥ EL TIEMFO ENTRE

Sawe and Sonnmes | LT Cencel



Como vemos al seleccionar un recuadro de nuestro canal en automatico se abre el
control PTZ, esto es debido a que se puede manipular en las 3 dimensiones.
Recordemos que esta vista esta en un solo canal

\V

{loze Yigeo

LoZe 3l Vipeo

Srarr Aud o

Sraes Tak

St Recoed
Srapshon

Tupe Inegehat
Soar Ireyre Pl
Fimtan

Plabmpe nziatancn Mode

Fintopn View - Panoie

Window Scale HER Fehevedtoin

Seam Type

Lanst
Chame Oy

Ful Eoceen




Vista Fish-eye 4Win PTZ‘con zoom en los objetos

View

Ciose Video

Ciose All Video

StartAudio

Start Talk

Start Record

Snapshot

ROZE O

Triple Snapshot

7]

Start Instant Playback

Piayback

Fisheye instalianon Mode

Fisheye View Panorama

Window Scale Fisheye+3-Split

Stream Type
2-Win PTZ

Adjust

1-Win PTZ

Channel Cfg

Full Screen



ACTIVAR LA FUNCION PC-NVR EN EL SOFTWARE SMART P55

Vamos a configurar esta funcion que tenemas en el software Smart PSS, nos permite
grabar archivos y almacenarlos en la PC y asi utilizar con eficlencia nuesta banda ancha.

Antes de usar esta funcidn, debemos de instalar el PC-NVR junto con el software Smart
PSS, esto es al inicio de la instalacion, debe aparecer la siguiente ventana :

SmartPSS

Plagee sledt the henchons you want o nstal. Deleli the modcies you J0 not want
0 pstak Cick [Next] i contnue.

Dapcrpdon

7 SmOnPss SegetPSS A manpement wSwans 1o

~ FEnigE e erEeided ratwen
wrredance divles [T 6 aorabl fol
devcied fuch 38 ermbeddad DVE, PIVE,

& P Ryt camn e, dapadan VRGN, B
MGHSrT fadlinre preview, fermole
pavzack and waport, TV wal, E-map,
abrm meage recefe and siiwaton,
:;rw diedd parametar wiup and

Meed Spacefunt as NEL 490
Segt Shace.

=
Ya instalada la funcian PC-NVR se abrira un pequefio icono en la barra de

tareas ubicada en la parte inferior de nuestra computadora.
Al ejecutar el software Smart PSS de inmediato aparecera |a siguiente imagen, esto
indica que esta cargando la funddn PC-NVR




PASO 1.- Procedemos a ejecutar el software Smart PSS y entramos al menu
PC-NVR

RETTINES

§ = & &

DEVICECRG

B E O

AT WIDED WaLL ‘GEWEAAL

Mos despliega la ventana para agregar el dispositivo que sera el que almacenara las
grabaciones. En automatico aparece nuestra IP de la computadora asi como el
puerto.

~ SmartPSs

Mirsz  FL_AYE LLat LB R L Parl  BTTTY Slaks

B cobsege
B scen Flas

.'-':P:n



PASO 2.- Presionamos el boton para seleccionar el equipo y a su vez las
camaras que enviaran las grabaciones a nuestra computadora gue actua como Server

 SmartPSS [} @ H =
| Fomee rmia | FAMEMEE  LATATHN o ey

R FC P ETR iR
TSR -
R D
O CE ALY

[~ N PP LA L0 (U

s

B suw ‘&

ERNCToMAAGS B D0

En la parte inferior aparece informacion de esta seleccidn y por diimo presionamos

Import para continuar,
Checked Channels: 2 Youw can impert L6 channels at most @
Cancel

MNos debe de mostrar la siguiente ventana, con las camaras que seleccionamos.

SmartPSS 4] m *
D e | an
Karm FC_NVE 1P ET3 LESASE Fort:  57TTY gh end ire

& T PR

B Recond Plan

Wiighs CaM 4 b 4

P T AR o

E ERION



PASO 3.- En las opciones del lado izquierdo selecconamos Disk Manager , esta
opcion nos permite asignar manualmente cuanto espacio utilizaremos del disco duro
de la computadora para nuestras grabaciones, como minimo nos pide 7 Gigabytes.
También indicaremos que instruccion realizar al llenar nuestro espacio asignado,
estas pueden ser: Detener Grabaciones o Sobreescribirlas.

Herse PC_AYE i i721ED.083 Barie  BTTIT Stwiz: el

Teba e 00605 . e R
[y

B e P [ 2
" 1 Siabur Fien oizzn | I s nen
B i u Frow uoecn JEE 5A0G

FELEICTOMABEE JOMED WEATMI s D SJERTR] LTRCT Saied
AORA SE ALMACERARAN PUESTRAS BE4E1CTONES

Ya colacado el espacio deseado presionamos Sy de inmediato

apareceran un par de cuadros de didlogo donde nos solicita continuar con la
operacion ademas que se reiniciara el programa.

i ; LS -
Aotermasion . —
ks Disk allocanion may take several
) miniutEs and PC-RYE will restart Suecesziully allacated dizk
A during aliocabon. Areyou sure to F- spacel
i 7
e A The PC-NVR is restarting now,
e = 1 g , plesse wait. .




Asi aparece nuestro espacio asignado para las grabaciones

a rtPSS

w22 O wremraneen Sapen
ek

Hpra FC_RWH [ rF A [Tk Poet: AT fenie  Dinlirs

ESPACID DIFQNIFLE

Totml T e 8 006 547G L | wher dink: it [T+

B Revois e

£ Sewd Plan ¥ ¥ c:
Siwtim: BGE Allccets Frim

e ¥

L

B e
TRFCRMACTON OOn ESPALCTD ¥4 aSIEsADO

PASO 4.- Asignar un plan de grabacidn, para esto nos vamos al men( del lado Izquierdo

seleccionamos Record Plan, después presionamos & y nos abre el recuadro para
elegir alguno de los 6 Periodos, teniendo del tipo Regular, MD, Alarm y MDE&Alarm.
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